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Das besondere Klebesystem für die steinverarbeitende Industrie.
AKEPOX®5000 und AKEPOX®5010 sind 2-Komponenten-Klebesysteme auf Basis vergilbungsarmer Epoxidharze.  

Dieses hochwertige Klebesystem ist witterungsbeständig und vergilbungsarm und wurde im Besonderen für den Einsatz im Außenbereich entwickelt.  
Es ist daher für sichtbare Klebefugen bestens geeignet.

The special adhesive system for the stone-working industry.
AKEPOX®5000 and AKEPOX®5010 are 2-component adhesive systems on the basis of low yellowing epoxy resins.  

These high-quality adhesive systems were particularly developed for outdoor application and are weather-resistant and hardly yellowing.  
They are therefore particularly recommendable for visible adhesive joints.

Un producto de pegamento especial para industria de la piedra.
AKEPOX®5000 y AKEPOX®5010 son dos sistemas de dos componentes a base de resina epoxy resistente frente a los rayos UV.  

Este sistema de pegado de alta calidad ha sido especialmente desarollado para su uso en el exterior, es resistente al intemperie y casi no amarillea.  
Están recommendados para el pegado de juntas visibles. 

 

 Eigenschaften: 
gute Haftung auf feuchten Steinen,  
alkalistabil, nahezu schwundfreie Aushärtung, 
geringe Ermüdungstendenz, hohe mechanische 
Eigenschaften, witterungsbeständige 
 Ver klebungen, vergilbungsarm.

 Einsatzgebiet: 
Verklebungen von Natur- und Kunststeinen 
 miteinander und mit Glas, Holz, Keramik.

 AKEPOX® 5000 
flüssig, transparent wasserhell,  
für das Verkleben von Sichtfugen im Innen-  
und Außenbereich, für Intarsienarbeiten,  
zum Restaurieren, Füllen von Rissen, Einbett-  
und Armierungsarbeiten. 

Verarbeitungszeit: 20 - 30 Minuten
Aushärtezeit: 12 - 16 Stunden
Biegefestigkeit: DIN 53452 60 - 70 N/mm2

Zugfestigkeit: DIN 53455 30 - 40 N/mm2

E-Modul: 2500 - 3000 N/mm2

Lieferformen: 
1,5 kg Versandeinheit: 6 Art.-Nr. 1 06 81 
15 kg Versandeinheit: 1 Art.-Nr. 1 06 82

 AKEPOX® 5010 
gelartig, transparent milchweiß,  
für das Verkleben von Sichtfugen im Innen-  
und Außenbereich, besonders dort, wo die 
Klebefuge sichtbar ist und bei Vierungen.

Verarbeitungszeit: 20 - 30 Minuten
Aushärtezeit: 12 - 16 Stunden
Biegefestigkeit: DIN 53452 60 - 70 N/mm2

Zugfestigkeit: DIN 53455 30 - 40 N/mm2

E-Modul: 2500 - 3000 N/mm2

Lieferformen: 
2,25 kg Versandeinheit: 6 Art.-Nr. 1 06 85 
15 kg Versandeinheit: 1 Art.-Nr. 1 06 86

 Für weitere Informationen fordern  
Sie bitte die technischen Merkblätter an.

 

 Properties: 
adheres well on damp stone, is alkali-proof,  
there is virtually no shrinkage during the harden-
ing process, shows little tendency to wards fatigue,  
has very good mechanical properties, provides 
weather-resistant bondings,   hardly yellowing.

 Areas of application: 
For the bonding of natural and artificial stone  
to each other and to glass, wood and ceramic.

 AKEPOX® 5000 
low-viscosity, transparent-crystal clear,  
for visible joints indoors and outdoors,  
for inlay and for restaura tion work,  
for filling cracks, for embedding and  
reinforcing tasks. 

workable for: 20 - 30 min.
hardening: 12 - 16 hrs.
bending strength: DIN 53452 60 - 70 N/mm2

tensile strength: DIN 53455 30 - 40 N/mm2

modulus of elasticity: 2500 - 3000 N/mm2

Size: 
1.5 kg Sales unit: 6 Art.-No. 1 06 81 
15 kg Sales unit: 1 Art.-No. 1 06 82

 AKEPOX® 5010 
gel-like, transparent-milky-white,  
for face joints indoors and outdoors,  
particularly where they are visible,  
quadratures.

workable for: 20 - 30 min.
hardening: 12 - 16 hrs.
bending strength: DIN 53452 60 - 70 N/mm2

tensile strength: DIN 53455 30 - 40 N/mm2

modulus of elasticity: 2500 - 3000 N/mm2

Size: 
2.25 kg Sales unit: 6 Art.-No. 1 06 85 
15 kg Sales unit: 1 Art.-No. 1 06 86

 For further information please ask for  
our specification sheets.

 

 Características: 
buena adherencia sobre piedras húmedas,  
estable a los alcalinos, encoge muy poco con el 
endurecimiento, buena resistencia al envejeci-
miento, alta propiedad mecánica, pegados 
 resistentes al intemperie, casi sin amarilleo.

 Campo de aplicación: 
Pegado de piedras naturales y artificiales  
entre ellas o con vidrio, madera, ceramica.

 AKEPOX® 5000 
líquido, transparente cristal, para pegado  
de juntas en interior y exterior, para  
trabajos de marqueteria para restauración,  
para rellenado de grietas, para trabajos  
de incrustaciones y de armadura. 

Tiempo de manipulación: 20 - 30 min.
Tiempo de endurecimiento: 12 - 16 hrs.
Resistencia a la flexión: DIN 53452 60 - 70 N/mm2

Resistencia a la tracción: DIN 53455 30 - 40 N/mm2

Módulo E: 2500 - 3000 N/mm2

Tamaño: 
1,5 kg Unidades: 6 Ref. 1 06 81 
15 kg Unidades: 1 Ref. 1 06 82

 AKEPOX® 5010 
tipo gel, transparente blanco lechoso, para 
 pegado de juntas visibles interiores y ex teriores, 
en particular donde se ve la junta y en separa- 
ciones.

Tiempo de manipulación: 20 - 30 min.
Tiempo de endurecimiento: 12 - 16 hrs.
Resistencia a la flexión: DIN 53452 60 - 70 N/mm2

Resistencia a la tracción: DIN 53455 30 - 40 N/mm2

Módulo E: 2500 - 3000 N/mm2

Tamaño: 
2,25 kg Unidades: 6 Ref. 1 06 85 
15 kg Unidades: 1 Ref. 1 06 86

 Para más informaciones pida  
la ficha técnica.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


